
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΑΚΤYΛΙΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

• Xάλυβας AISI304

• Απόλυτη προστασία από διάβρωση

• Ευδιάκριτη σήμανση διαστάσεων

• Σίγουρη σύνδεση με ορειχάλκινο σώμα

O-RINGS

• EPDM 70 Peroxide σύμφωνα με 

DVGW - W270 / DVGW - W534 / EN681 - 1 

κατάλληλα για πόσιμο νερό και τρόφιμα

• Θερμικής αντοχής (-40 οC έως 150 οC)

• Πολυπροπυλένιο (PP)

• Διασφάλιση μόνωσης στην ηλεκτρόλυση με ορείχαλκο

• Μεγάλα ανοίγματα για εύκολο οπτικό έλεγχο

• Διαφορετική μορφή ανά διάμετρο (Ø) 

για εύκολη αναγνώριση

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΧΤYΛΙΔΙ
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• Ορειχάλκινος CW617N

• Δυναμικό design

• Αυξημένη αντοχή

• Σπειρώματα: Θηλ. (ISO 228) / Αρσ. (ΙSO 7-1)
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟYΡΓΙΚΑ  ΟΡΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Press Form • Πίνακας διαστάσεων

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας έως 95 oC.

Mέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar.

Εγκαταστάσεις θέρμανσης / ύδρευσης 

υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας. 

Εφαρμογές κλιματισμού και πεπιεσμένου αέρα. 

Για εμφανή τοποθέτηση και εντοιχισμό.

Kατάλληλο για χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού. 

Ορείχαλκος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής 

του πρότυπου DIN 50930-6. 

Ευδιάκριτη σήμανση διαστάσεων.

Σίγουρη σύνδεση με ορειχάλκινο σώμα.

Cu Pb Ni Fe Mn Sn Al Zn Άλλα
στοιχεία

CW614N
min 57,6 2,5 - - - - - rem -

max 58,5 3,2 0,2 0,3 - 0,3 0,05 - 0,2

CW617N
min 57,8 1,8 - - - - - rem -

max 58,3 2,2 0,2 0,3 - 0,3 0,05 - 0,2

Press Form • Χημική σύσταση υλικών παραγωγής ορειχάλκινων προϊόντων

ΔΙΑΣΤ.

ΜΟΡΦΗ
16 x 2 18 x 2 20 x 2 26 x 3 32 x 3

TH Nαι Nαι Nαι Nαι Nαι

H Nαι Nαι Nαι Όχι Όχι

U Nαι Nαι Nαι Όχι Όχι

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ




