
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣYΝΔΕΣΗΣ

Βήμα 1

Με τη χρήση κατάλληλου κόφτη, 
κόψτε τη σωλήνα κάθετα προσέχοντας 

μην την παραμορφώσετε.

Ελέγξτε το άκρο του σωλήνα  
και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν 

στοιχεία που μπορεί να καταστρέψουν 
τα O-rings.

Βήμα 3

Βήμα 5

Τοποθετήστε την κατάλληλη τσιμπίδα 
στην πρέσσα και πρεσσάρετε  
το εξάρτημα, μέχρι τα άκρα  
της τσιμπίδας να ενωθούν.

Βήμα 2

Λειάνετε (απομάκρυνση γρεζιών) και 
καλυμπράρετε προσεκτικά το σωλήνα 

εσωτερικά και εξωτερικά.

Toποθετήστε το εξάρτημα ελέγχοντας 
μέσα από τα ανοίγματα του πλαστικού 

δαχτυλιδιού ότι ο σωλήνας  
έχει πατήσει στο τέρμα.

Βήμα 4

Βήμα 6

Η διαδικασία πρεσσαρίσματος  
έχει ολοκληρωθεί.




